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Tepelny vymenik je navrzen provytapenf zejmena bazenove vody nebo vody ve 

virivych vanach. Vyhodne je zejmena pouziti pri ohrevu vody bazenu plynovym kotlem 

popripade solarnimi kolektory. Tyto zminene varianty vytapeni bazenove vody 

doporucujeme doplnit vhodnym automatickym oviadanim od nasi firmy, ktere spolehlive 

zajisti bezproblemovy chod regulace teploty bazenove vody. 

Tepelny vymenik vyuziva prevod tepla z jednoho media do druheho a tak predava toto nove vznikle 

tepio do prostredi ve kterem je zuzitkovano. (V naSem pripade voda v bazenu.) Kazdy vymenik: 

- je cely vyroben z 6iste nerez oceli nejvysSi kvality AISI 316 
- plaSfje vyvalcovan, opracovan a precizn6 sva?en 
- je testovan na tesnost, aby byla zarufiena stoprocentni funkSnost a tesnost 
- je vybaven speciaini konstrukci s omezenim prutoku tak, aby v maximaini mire zajistil 

pi'evod tepla 
- muze byt pouzit pro vSechny typy solarnich kolektoru, kotlu a boileru pouzivajicich 
kapalinu jako ohfivajici medium 
- je konstniovan tak, aby byl minimalizovan tiak v topnem systemu 
- je kompaktni svou velikosti a tudiz je tFeba minimum instala6ni plochy pro jeho montaz 
- je vhodny pro vSechny typy bazenu, whinpoolu, virivych van a rehabilitaSnich van 
- je vybaven nerezovymi drzaky pro upevneni 

T ? 
 

 



 
 

Pfcnos teploty Pritok teplA vody Prillok studeni vody  
 vyr.ilslo W kW BTU/hr kcal/h 1/m TIakkap. ft 

mWO 
1/m TIakkap. ft 

mWG 
Povrcti pFedivaci 

plochy soft ly 

11365 MF135 40 135.000 34.000 25 1.0 0.3 200 2.7 0.» 3.2 0.30 
11366 MF200 60 200.000 51.000 30 1.7 0.5 250 4.5 1.4 4.8 0.45 
11367 MF260 75 260.000 65.000 35 2.3 0.7 300 6.0 1.1 6.4 0.60 
1136S MF400 120 400.000 100.000 50 6.0 1.9 360 8.0 2.4 11.S 1.10 

 

Maximaini pfenos tepla je pn rozdilu 60°C mezt pnchazejicf teplou a pfichazejici 
studenou vodou. 

DoporufienS instalace zafizeni pro bazeny.vlFive vany a rehabilitacni vany. 
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Maximatnl pracovni teptota 230''F (110°C) 
Maximaini pracovni tiak 

Primar (1-) 1000 kPa (10 bar) 
Sekumdar (1'/2", 2") 1000 kPa (10 bar) 

P020R t 

Chemicky davkovaf, nebo nadobku na chemicke pripravky na upravu vody je nutno umistit 
az za vymenik, nebot prilii vysoke koneentrace chemikalii mohou zpusobit poSkozeni 
vymeniku. 

Mezi nadobku a vymenik je nutno montovat zpetny ventil s pruzinou potazenou teflonem. 

Predepsane hodnoty bazenov6 vody : kyselost vody :      PH 7,0 - 7,8 obsah 
chloru:      max. 1 mg/1 obsah chloridu :     
max. 150 mg/1 

V pKpade nedodrzeni techto pfedepsanych koncentraci chem. prfpravku nebude na 

vyrobek uznana zaruka. 

 



VYPOCTY VYMEN1KU TEPLA 

PAHLEN 

Kapacita vymeniku (tepelny efekt) variuje 

jak prutokem odpovidajiciho tepleho a 

studeneho obehu, tak i s tepelnym rozdilem 

kapalin nachazejicich se v obehu. 

Z kapacitm tabulky na str. c. 4 je videt tzv. 

jmenovity tepelny efekt. Ten se opira o 

jmenovity prutok v teplem, popfipade 

studenem okruhu, tak jak udava tabulka. 

Jmenovity tepelny efekt vychazi z tepelneho 

rozdilu 60°C mezi vtekajici teplou vodou a 

vtekajici studenou vodou vymeniku.pro 

vypo6et tepelneho efektu jinych vstupnich 

hodnot nez jmenovitych je rnozne pouzit 

diagramy A a B teto strany. 

Diagram A 
Ukazuje zmenu tepelneho efektu pri 

ruznych tepelnych rozdilech kapalin. Tepelny 

efekt je v zaklade umerny k tepelnemu 

rozdilu mezi vtekajici teplou a studenou 

vodou. Jmenovity provozni bod je zde 60° 

predstavujici 100%. 

Diagram B 
Ukazuje tepelny efekt (ufiinnost) pri prutoku 

kapalin v obou okruzich. jmenovity prutok 

pro odpovidajici vymenikove modely zjistite z 

tabulky str. 4. Jmenovita hodnota odpovida 

100% - bodu diagramu. 

Kdyz je prutok ve studenem i teplem okruhu 

ve stejnem pomeru k jmenovite hodnote 

muzeme z diagramu odefiist kolik procent 

jmenovite hodnoty dodava vymenik. 

V pripade ze neni prutok v obou okruzich 

stejny ke jmenovite hodnote, je mozne 

odhadnout pomernou hodnotu tim, ze se 

vybere prumer obou prutoku. 

Diagram A: 
Tepelny efekt jmenovitych hodnot v procentech 
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10      20      30      <0      50      60     70»c 

Teplotnl rozdil nezi vstupni teplou a studenou 
vodou. 

Diagram B: 
Tepelny efekt jmenovitych hodnot v procentech 

 

50                100               1W- 

Prutok jmenovitych hodnot v procentech


